
ElioTM Fiche technique 
de configuration



Bollards amovibles 
pouvant être retirés 
pour faciliter l’accès

Sytème de vérrouillage
39’’

4’’

Bande 
réfléchissante

Protection 
hivernale 
optionnelle
Durant l’hiver, le cabinet Elio 
peut être protégé contre les 
équipements de déneigement 
a l’aide de bollards amovibles.

Elio aussi disponible avec
des grilles de ventilation.
Parfaitement adapté pour
l’équipement cellulaire

ElioTM Rétrofit sur trottoir
Avec bollards amovibles optionnels
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Cache-antenne 
en fibre-de-verre 
optionnel

Couvercle en été



 268 

Cabinet Rétrofit Combiné

 274

 2 x 75mm
 2 x 90mm

 8 x 50mm
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ElioTM Rétrofit sur trottoir
Avec bollards amovibles optionnels

Cabinet Rétrofit Dédié A

 268 

 274 

10 x 32mm
3 x 90mm

Cabinet Rétrofit Dédié B

 274 

 268 

4 x 75mm
 12 x 50mm

Disposition des conduits
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Base de lampadaire 
encastrée dans le 
trottoir (typique)



ElioTM Autoportant près du trottoir
Avec bollards amovibles optionnels

Cabinet Autoportant Dédié

Disposition 
des conduits

Cabinet Autoportant Combiné aussi disponible

274

 563 

8 x 75mm
(ou 8 x 100mm, 
selon besoin)

4 x 50mm
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Base en béton par d’autres. Peut aussi être 
installé sur socle de béton universel.

Couvercle 
en été

Protection 
hivernale 
optionnelle



ElioTM Autoportant sur terrain

Cabinet Autoportant Dédié

274

 563 

8 x 75mm
(ou 8 x 100mm, 
selon besoin)

4 x 50mm

Disposition 
des conduits
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Cabinet Autoportant Combiné aussi disponible
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Base en béton par d’autres. Peut aussi être 
installé sur socle de béton universel.


