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Boitier en aluminium

Maestro XT ™

Vue d’ensemble du produit

Boitier avec équipement

(noninclus)

Cage de protection en acier
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Maestro XT ™

Vues orthogonales et dimensions importantes

5877

MTEETATION mcmintegration.com
18)7
|
| |
25”
3

52’7
hauteur
utilisable

48”
|

567’

Tous droits réservés, MCM Intégration / Ce document n’est pas une fiche technique / Décembre 2018



g‘ J / ‘ Humanisons nos villes M aeStrO XT ™
TEgTatio mcmintegration.com Comparatif de 'espace interne
30,7

28”

Cabinet par d’autres
Hauteur utilisable 59”
Volume interne disponible 42 000 po?

16,5”

42”

Ouverture de porte a 140°

Cabinet Maestro XT
Hauteur utilisable 52”
Volume interne disponible 32 000 po?
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mcmintegration.com Disposition des ancrages et espace pour conduits

e 8 x100mm
/_

327’

60”
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ATIOT mcmintegration.com Vue éclatée et nomenclature de base

Assemblage du toit ventilé
Plaque aluminium 1/8”

-
—=

Cache-boulons
Aluminium moulé

Plaque d’interface
Aluminium moulé

Support de portes
Plaques aluminium 1/8”

Cage de protection
Plaques d’acier 1/2”

Enveloppe (Porte)
Plaques aluminium 3/16”

Enveloppe (Extrémité)

Plaque aluminium 1/8” Joint d’étanchéité

Mousse EPDM 1/4”

Pare-chocs latéraux
Plaques aluminium 3/16”

Pare-chocs
Aluminium moulé
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