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Caractéristiques du socle pleine longueur (standard)

Caractéristiques du socle court (sans les extensions)

NOTES
1. Ce produit est conçu pour être utilisé avec un boîtier CD-1S de MCM, aussi appelé Caisson dédié ou BRBT ;
2. L’installation du socle SC-2S est décrite dans les Normes B.41.21, 102-4201-01 et 102-4205-01 d’Hydro-Québec ;
3. L’option CT2S (couvercle temporaire) est requise lorsque ce produit est vendu séparément du caisson CD-1S.

ù ù

Caractéristiques du produit

Socle Remarques

Hauteur : 775 mm (30’’) Hauteur exclut le drapeau installé

Poids : 50,70 kg (112 lb)

Matériaux : Acier 6/12 mm (1/4 -1/2’’) Les mesures réfèrent à l'épaisseur

Finis : Gris Apprêt au zinc

Socle Remarques

Hauteur : 1350 mm (53’’) Hauteur exclut le drapeau installé

Poids : 72,54 kg (160 lb)

Matériaux : Acier 6/12 mm (1/4 -1/2’’) Les mesures réfèrent à l'épaisseur

Finis : Gris Apprêt zinc

Dia. 432 mm (17’’)
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Items Description Qté No. de pièces / matériel

1 Étiquette brevets 1 MCM-7013

2 Étiquettes niveau du sol fini (béton ou autres) 2 MCM-7011

3 Étiquette installation drapeau (item 10) 1 MCM-7014

4 Pieds du socle 4 P-17-001

5 1/4 Anneau supérieur 4 P-17-002

6 Base du socle 1 P-17-003

7 Extension de patte 4 P-17-004

8 Couvercle temporaire avec ses équerres (optionnel) 1 P-17-CTSHQB-001-C et 002-A

9 Verrous (système anti-vandal) (optionnel) 4 Boulon inox. ½-13 à tête pentagonale

10 Drapeau (voir instruction (item 3) (optionnel) 1 À monter sur vis item 9

Q1 Rondelle de blocage 3/8" 16 Galvanisé à chaud

Q2 Écrou 3/8-16 24 Galvanisé à chaud

Q3 Boulon à tête hexagonale 3/8-16 X 2" 4 Galvanisé à chaud

Q4 Boulon à tête hexagonale 3/8-16 X 1"1/2 16 Galvanisé à chaud

Q5 Rivet fileté ¼-20 avec écrou bloqué 8 Acier inoxydable

Sommaire des composants
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100 mm (4‘’)

Mousse de 
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8

Perçage pour boulon 1/2-13
Pour item 9 : Verrous

NOTES
Cette option (CTS2) est recommandée lorsque le 
socle SC-2S est livré séparément du caisson CD-1S.

Couvercle temporaire / Drapeau

9

10

(ou équiv.)

Q53
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Items Description OK (Interne)

Épaisseur de peinture :    1.        2.        3.        4.       5.        Moyenne de 5 mesures : 0,002 à 0,003 po.

Ajustement des quartiers : Acceptable

Drapeau et couvercle temporaire (1) : Assemblés

Étiquette Niveau sol fini (2) : Deux côtés

Étiquette Brevets : Intérieur

Tiges filetées en croix au centre : Assemblées

Diamètre du haut (sous le couvercle) : 342 mm (17’’)

GARANTIE MCM™

LES SOCLES MCM SONT GARANTIS POUR DEUX (2) ANS POUR TOUT DÉFAUT DE
FABRICATION ET GARANTIS POUR VINGT-CINQ (25) POUR LEUR FONCTIONNALITÉ,
LORSQU’ILS SONT INSTALLÉS ET UTILISÉS TEL QUE RECOMMANDÉ. (LIBELLÉ EXACT
DE CETTE GARANTIE SUR DEMANDE.)


